This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 



Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the appUcant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



(g) REPUBLIQUE FRANQAISE 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 



PARiS 



(n) de publication : 

U n uiiiise*- que pour les 
com.-nind«i de rBC^oaoction- 

(2T) N" d'enregistrement national 



2 633 498 



88 08814 



@ IntCI" : A45D 40/26; A46B 11/00. 



DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 



A1 



@ Date de depot : 30 juin 1988. 
^ Priorite : 



^ Date de la mise a disposition du public de la 
demande : BOPt « Brevets » nM du 5 janvier 1 990. 

@) References a d'autres documents nationaux appa- 
rentes : 



(7j) DemandeuKs) : Soci^te anonyme dite : L'OREAL — FR. 



@ Inventeur(s) : Jean-Louis Gueret 



(73) TitulaireisI : 



@ Mandataire(s) : Cabinet Peuscet. 



@ Ensemble applicateur destine au maquillage des oils comportant un pain de mascara et un element de distribution 
humidifie. 



^7) Ensemble applicateur sous forme de styio. comportant un 
pain solide de mascara et un 6l6ment de distribution (brosse, 
plume). Get ensemble comporte un corps tubulaire 1 et un 
capuchon 2 portant r6l6ment de distribution 3 au bout d'une 
tige 31. le corps tubulaire 1 contenant un pain de mascara 7 
au moins partiellement 6vid6 pour permettre le chargement de 
r^Iement distributeur 3. lensemble applicateur contenant. en 
outre, un reservoir qui contient un liquide servant h humecter 
r^lement de distribution 3, le reservoir 4 et r6l6ment de 
distribution 3 6tant associ6s de facon qu'au moment de I'em- 
ploi, ledit 6l6ment 3 soit humect6 par iedit liquide. 
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ENSEMBLE APPLICATEUR DESTINE AU MAQUILLAGE 
DE5 CILS COMPORTANT UN PAIN DE MASCARA ET UN 
ELEMENT DE DISTRIBUTION HUMIDIFIE. 

La pr^sente invention concerne un ensemble 
applicateur destine au maquillage des cils comportant 
un pain de mascara et un ^l^ment de distribution. 

Les ensembles applicateurs le plus souvent 
utilises sont sous forme de styJo ; ils comportent un 
reservoir contenant un mascara conditionn^ sous forme 
liquide ou pSteuse et un capuchon amovible qui est 
destine S fermer le reservoir et qui constitue un 
manche ou une poign^e pour une brosse port^e par 
I'extr^mit^ d'une tige solidaire du capuchon. En posi- 
tion de fermeture de J ' ensemb 1 e app I i ca teur , la tige 
et la brosse plong-ent dans le reservoir. Lorsqu*on 
retire la tige du reservoir, on pr^l^ve sur la brosse 
une certaine quantity de mascara que 1 'on peut alors 
appliquer sur les cils. En outre, la brosse p^n^tre 
g6n§ralement a I'int^r.ieur du reservoir par un orifice 
sensiblement circulaire bord^ par une l^vre souple 
dont le r6 1 e est d'exercer une action d'essorage sur 
les poils de la brosse et d'^liminer i'exces de pro- 
duit de maquillage prdiev^ par la brosse a I'int^rieur 
du reservoir. Dans ces app I i ca teurs » la quantity de 
mascara pr^lev^e a I'aide de la brosse est toujours 
approximati vement la m^me et 1 ' u t i 1 i sa t r i ce ne peut 
done pas faire varier cette quantity en fonction de 
ses besoins. 

On connalt ^galement -des ensembles appli- 
cateurs de maquillage des cils comportant un mascara 
sous forme de pain, done sous forme de solide, et une 
brosse disposes dans un boitier. Pour pr^lever le mas- 
cara, 1 • ut i 1 i sa t r i ce humidifie la . brosse ou 6ven- 
tuellement le pain, a I'aide d'un liquide provenant 
d'une source exterieure A ['ensemble, le plus souvent 
a I'aide de salive. et elle. frotte la brosse sur le 



pair, de mascara pour pr^lever plus ou moins de mas- 
cara, selor. ie besoin. L' ut i 1 i sa t r i ce peut done faire 
varier a volenti la charge de produitsur la brosse, 
ce qui est svantageux pour le maquillage des ciis car, 
5 er particulier, on peut gainer ceux-ci sans les 
cciler. Mais il est d^sagr^able pour 1 ' ut i 1 i sa t r i ce de- 
deposer de la salive sur la brosse ou sur le pain de 
mascara, ou de chercher une source ext^rieure de 
licuide. De plus, les brosses utilis6es sont 

10 generalerrent des brosses plates implantees par tcuffes 
de pcils qui finissent par s'encrasser et ne permet- 
ter.t pas de bien recourber les oils par un mouvement 
de rotation comme cela est possible grSce aux brosses 
cy::ncriques utilis^es dans les ensembles applicateurs 

15 ccrportant un reservoir de mascara liquide. Par ail- 
leurs, dans le sac de 1 ' ut i 1 i sa t r i ce, 1 ' encorr.br ement 
d'j boltier, qui est general ement de forme rectangu- 
laire, est un handicap* 

La pr^sente invention a pour but de proposer 

20 un ensemble applicateur de mascara comprenant un pain 
. de irascara sclide et un ^l.^ment de distribution huTni- 
d:::^ au moment de 1 ' u t i I i sa t i on . ensemble applicateur 
qu: permet de pr^Jever des quantit^s variables de mas- 
cara selon les besoins de 1 ' ut i I i sa t r i ce et qui est en 

25 fcrr;e de stylo, done peu encoirbrant. 

La presente invention a done pour objet un 
ensemble applicateur de mascara comprenant un recepta- 
cle de mascara et un ^l^ment de distribution, 
I'er.semble ayar.t ia forme d'un style qui compcrte un 

30 ccrps tubulaire sur lequel vient se fixer un capuchon, 
ledit corps tubulaire renfermant Je mascara et 
I'eiement de distribution ^tant fix^ au capuchon par 
I ' ir.term^diaire d'une tige. caract^ris^? par le fait 
que le corps tubulaire contient ■ un " pain . de mascara 

3E sciide au mo i r.s pa r t i e 1 1 emen t ^vid^ pour permettre le 
chargerr.ent de KelL^ment de distribution, l.'enser::b!e 
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appiicateur comportant, en outre. un reservoir qui 
ccntient un Jiquide servant ^ humecter I'^i^ment de 
distribution. le reservoir et I'^l^ment de distribu- 
ticr. ^tant associ^s de facron qu'au moment de i'eniplci 
5 ledit element puisse etre humects par ledit liquide. 

On pr^voit que le pain de mascara et 
I'el^ment de distribution soient disposes de fatten que 
I'cn puisse frotter ^ plusieurs reprises l'6i6ment 
hucidifi^ sur le pain de mascara, afin de regler a 

10 volenti le chargement de I"61^ment de distribution en 
prcduit de maquillage. 

Le pain de mascara est coul6 6 chaud et 
solidifi^ par ref ro i d i ssement , La formule du mascara 
peuT. comporter, en plus de la cire et des colorants 

15 hat i tue 1 i ement utilises, des microcapsules dent les 
parois r^sistent A la temp^frature de coulee du mascara 
et. prctdgent des agents cosm^ t i quement actifs comme 
des renforcateurs, des agents hydratants, lubrifiants, 
brillants et gainants. Ces microcapsules eclatent lors 

20 du contact de I'^l^ment de distribution sur la surface 
du pain solidifi^, lib^rant ies agents cosm^tiquement 
actifs qu'elles contiennent. De plus, dans certains 
cas, les microcapsules bris^es peuvent contribuer au 
d^Iitage du pain m&me sans apport d'un nouvel agent 

25 ext^rieur. 

Le reservoir contient un agent liquide de 
d^litage du produit, qui constitue le pain de mascara 
tel que, par exerr.ple, de I'eau ou du s^rum physiolo- 
gique. Cet agent peut §tre, ^ventuellement, m^lang^* ^ 

30 au moins un agent cosm^ t i quement actif tel que 
renf or ca teur , embe 1 1 i s seur , gainant, lubrifiant, bril- 
laniant, ou catalyseur de Paction d'agents conteiius 
dans les microcapsules du pain, Le liquide ccntenu 
dans le reservoir est, de pr^f^rence, legerement 

35 geiifi^ par un agent g^lifiant tel que par ex em pie, la 
ca r be xym^ t hy 1 ce 1 [ u I OS e , pour l*emp&cher de couler trop 
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litrement hors du reservoir. 

Le r^'servoir peut cor. ten ir &u moins ur.e 
t i : i e pour 1 ' a g i ta t i cn du ' 1 i qu i de . 

Se 1 on' une preir. id-re variarte, I*#i6ment de 
5 distribution est une brosse goupillon de section 
drcite circulaire. On peut aussi utiliscr, une 
br'CEse- ovale, plate et arrondie, qui a I'avantage de 
per^ettre un meilleur contact avec le pain de ' mascara 
Icrsqu'on tourne ladite brosse 6 I'int§rieur ce 
10 1 ' e V i deir.ent . La brcsse peut ©tre constitute de poiis 
ir;ur. is de cannelures, dits polls capillaires ; de tels 
pc: Is sort, par exerrpie, decrits dans la demande de 
brevet franc^ais n* 66 01690 dtpos^e le 12 f^vrier 
Ces pcils cnt I'avantage de permettre de con- 
iS server 1 ' eau ou le liquide contenant les actifs, m§me 
apres essorage par une l^vre d'essuyage. 

Seion une autre variante, I'tl^ment de dis- 
tribution peut ^tre un ^i^ment souple et effile appel§ 
"piurr.s'', de forme conique ou cy 1 i ndr ocon i que , ayant 
20 une surface ficqu^^e. 

Selcn enccre une autre variante, l^tl^ment 
de distribution peut ^tre un element en mousse thermc- 
plastique spongieuse 3 cellules ouvertes ou bien en 
f e u • r e . 

25 Seion un prerr.i.er mode ce realisation de 

1' invention, le capuchon ccntient le reservoir de 
liq-^ide et le ccrps tubulaire contient le pain de mas- 
cara, le reservoir et I'^iement de d i s t r i bu t i on ^tant 
asscci.ts a I'aide d' un cispcsitif de mouillage corr.- 

50 mande de I'exterieur de I'applicateur permettant de 
distribuer a la demande la quantity dtsir^e de liquide 
sur I'^l^ment de distribution, I'tlement de distribu- 
tion 6tant maintenu, Icrsque I'applicateur est en 
•pcsiticn ferrule, au rr.cins pa r t i e 1 1 ement a I'inttrieur 

35 du pain de mascara. 

Selcn un second mode ce real.isaticn de 



2633^96 



1' invention, le corps tubulaire contient ^ la fois le 
pain de mascara et le reservoir de iiquide, le 
r^rservoir et I'^l^ment de distribution ^tant associ^s 
de fagon que l'^l(§ment de distribution, picnge dans le 
5 reservoir de Iiquide quand le capuchon est fixd sur le 
cor ps tubu 1 a i r e . 

Selon un premier mode de realisation, le 
dispositif de mouillage peut §tre constitu^ par une 
pompe, en particulier une micropompe doseuse, la con- 

10 duite d'aspiration de la pompe ^tant relive au 
reservoir. Le reservoir peut 6tre, r^alis4 en mat^riau 
rigide et mont^ translatable dans le capuchon de 
I • appl icateur : dans ce cas, selon une premiere vari- 
ante, ie capuchon est ouvert a son extr^rr.it^ la plus 

15 ^ioign^e du corps tubulaire, une des extr^mit^s du 
reservoir fait sail lie hors du capuchon et la porape 
est actionn^e par pression sur la partie du reservoir 
faisant sail lie hors du capuchon ; le capuchon peut 
^galement, selon une deuxi^me variante, §tre ferm^ ^ 

20 son extr^mit^ ia plus ^loign^e du corps -tubulaire et 
corr porter un soufflet . en maleriau sou pie de facon 
qu'en appuyant Sur I'extr^rr.it^ du capuchon, on puisse 
plus ou moins aplatir le soufflet et, par consequent, 
d^piacer en translation le reservoir pour actlonner la 

25- pon-.pe.. La pompe est. de preference associ^e ^ un 
dispositif permettant de la blocuer pendant le 
trans-port. Ce dispositif est. par exemple, un couver- 
cle qui vient s'adapter sur le capuchon et recouvre 
Eoit la partie du reservoir faisant sail lie hors du 

30 capuchon, soit le soufflet en ir.ateriau scuple. La tige 
portant I'ei^ment de distribution est relive 6 la con- 
duite de refoulement du Iiquide de la pompe et elle 
est, de preference, creusee d*une rainure capillaire 
pour canaliser I'ecculement du Iiquide sortant de la 

35 ccnduitede refoulement de la pompe jusqu'a I'eiement 
de distribution. 



2633A90 



e 

Le dispositif de mouillage peut aussi ©tre 
constitu^ par un canal reliant le reservoir i la tige 
de la broEse, dort au moins une partie renferme un 
mar^riau poreux qui permet de distribuer par capil- 
5 larit^ sur l"61^ment de distribution, le liquide pro- 
venant du reservoir. Le canal peut §tre conslitu^ par 
un tube retnpli de mst^riau poreux ou peut 6tre con- 
struit enti#rement en mat^riau poreux. Ce canal est 
fixe, ^ 1 ' une de ses extr^mit^s, au reservoir et, a 

10 sen autre extr^mit^, S la tige de I'^Iement de distri- 
bution ; il peut i§tre muni, a son extr^rr. it^ fixee a la 
tige de i'el^ment de distribution, d'un eir.bout en 
irateriau poreux ayant une porositd- plus §lev^e que 
ce 1 : e d u ma t e r i au po reux du canalet telle que des 

15 gouttes puissent se former a I 'extremity de cet embout 
et tcmber sur I'^l^ment de distribution. Le canal peut 
^gslement @tre muni ^ son extr<^mit^ relive a la tige 
de I'^l^ment de distribution, d'un orifice pour la 
distribution du liquide.sur I'^I^ment de distribution. 

2^ Dans ce cas, le reservoir est, de pr^f^rence, au moins 
en partie, ccnstruit en un mat^;riau soupie, en parti- 
culier en une matiere plastique soupie, une partie de 
la paroi en matiere soupie ^tant accessible de 
Pext^rieur de fapon que 1 ' ut i I i sa t r i ce puisse, par* 

25 pressich sur cette partie de la paroi, faire sortir le 
liquide du reservoir, De pr^f^rence, le capuchon est 
ouvert a son extremity, qui est la plus ^loign^e du 
corps tubulaire quand il est fix6 sur ce!ui-ci en 
position ferm^e de 1 ' app 1 i ca teu r , et une des 

30 extremites du reservoir fait saillie hors du capuchon. 
Cette extre^mite faisant saillie hors du capuchon .est, 
plus parti cu 1 ierement, construite sous forme de.souf- 
flet, 

" De maniere avantsgeuse, le reservoir est 
35 mont^ de fagcn ^ pouvoir etre faciiement rempisce. Les 
reservoirs servant de recharge sent ferm.es a une 
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extr^mitd par un opercule que 1 ' on peut percer 
Icrsqu'on fixe le reservoir sur le dispositif de 
mouillage, c'est-a-dire soit sur la conduite 
d'aspiration de )d pompe, soit sur Je canal ^ mat^riau 
5 poreux, Dans ce but, le.bo.rd libre de la conduite ou 
du canal est, par exemple, coupant. 

Le pain de mascara est contenu dans le corps 
tutulaire de 1 ' app 1 i ca t eur . II est de preference, con- 
tenu dans une cupule mont^e a Pint^rieur du corps 

10 tutulaire, Ls cupule est, de preference, montee 
translatable dans le corps tubulaire. La forme de la 
parci exterieure de la cupule peut cor res pond re , en 
section t rans ver sa 1 e , a la forme de la paroi 
interieure du corps tubulaire de 1 ' app 1 i ca teur . Elle 

IS peut aussi, a van ta geusemen t , §tre irunie ex te r i eur ement 
d'ailettes coop^rant avec des rainures du corps tubu- 
laire, pour emp§cher sa rotation ^ IMnterieur dudit 
corps tubulaire. De preference, un dispositif permet 
de deplacer la cupule vers I'ouverture libre du corps 

20 tubulaire : ce dispositif peut etre un poussoir coir- 
mand.e manue 1 1 ement de 1 ' e x.ter i eu r. traversant, par 
exemple, le fond du corps tubulaire ; ce dispositif 
peut aussi §tre un ressort dispose entre le fond du 
corps tubulaire et le fond de la cupule, par exemple, 

25 un ressort hdliccTdal notamment en plastique mouie ; 
un tel ressort est a vantageusement fixe 6 un couvercle 
qui vient fermer, par vissage ou embottage, le fond du 
corps tubulaire : dsns ce cas, la cupule, le ressort 
et le couvercle fcrrr.ent, de preference, un ensemble 

30 mouie d'une seuie piece. Le pain de mascara peut ainsi 
§tre faciierrent change en introduisant dans le corps 
tubulaire un enser.ble de recharge constitue par le 
couvercle,. le resrcrt et la cupule contenant le pain 
de mascara- 

35 Dans le premier mode de reaiisaticn susmen- 

ticnne, 1 ' ev : dement du pain de mascara a, de 
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preference, une forme voisine d*un cOnSt ledit ^vide- 
mer.t ayant une Icngoeur inf^rieure ^ celle du pain de 
fr.ascara, 

Les applicateurs selon ce premier mode de 
5 realisation de I'invention f one t i onnen t , de la facpcn 
d^-crite ci-apres- L ' app ! i ca t ecr ^►tant ferm^r 
1 • ut i 1 i S3 tr i ce actionne de l*ext6rieur ie dispositif 
de mouillage ce 1' Element de distribution, Lorsque 
I'^ieraent de distribution est humide, eile ouvre 

10 1 *appl icateur. Sous I'action du ressort cu du pous- 
scir, le pain et sb cupule remcntert, L ' u t i 1 i sa t r i ce 
peut raire slors son ir^iange par rotation de I'^l^ment 
de distribution dans I'evidement du pain de mascara. 
Elle peut s'arr§ter des que i'ei4:mer.t de distribution 

15 a la charge en mascara desir^e. Elle peut ^galement 
^ventue 1 1 ement , si elle le d4sire, r^humidifier 
I'el^ment de distribution. Lorsqu'elle a fini, 
1 *ut: i isatrice referme 1 ' app I i ca t eur , I'^iement de 
disiributicn vient se loger dans I'^videment du pain 

22 de mascara et repcuss.e ie ressort ou le pousscir. 

Selcr. ie second mode de realisation susmen- 
tic r.n^, le reservcir et Ie pain de mascara sont 
disposes dans ;e corps tubulaire de I 'app 1 i cateur , le 
reservoir #tant dispose de fapon que la brossc pionge 

25 dans le reservcir lorsque 1 ' a cp 1 i ca teur est ferme. 

Dans une premiere variante du second mode de 
realisation, le reservoir peut etre dispose au 
. vcis'inage du fend du corps tubulaire et- le pain de 
mascara au. vcisinage de la fixation du capuchcn sur le 

30 corps tubulaire, le pain de mascara etant evide sur 
toute sa Icngueur. L'^videment du pain de mascara a, 
dans ce cas, de preference, une forme cylindrique. Le 
corps tubulaire de I'applicateur est alors, de 
preference, formed.e deux pa rtiesse pa rabies. 

3E Dans ure deuxiems variante cu second rrcde de 

rea.isaticn, le pain ce mascara peut etre dispose au 
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f or.d du corps tubulaire, le fend' du corps tubulaire 
. ^tant alors muni d'une ouverture, et le reservoir 
^toP. t dispose au voisinage du dispositif de fixation 
du capuchon au corps tubulaire. Dans ce ca s , le pain 
5 de mascara est, de preference, contenu dans une cupule 
munie d'un couvercle, la cupule ^tant mont^e de faipon 
que le couvercle scit dispose ^ I'ext^rieur du corps 
tubulaire, L*§videir.ent du pain a alors, de preference, 
une forme conique. 

10 Dans le cas de ces deux variantes, le 

reservoir est, de preference, muni de levres 
d'essorage du cCte cu s'cperent I'ertree et la sortie 
de l*eiement de distribution. 

Les enseirbles app 1 i ca teurs selon ce second 

15 mode de realisation fonctionnent de la facpon decrite 
ci-apres. En position "fermee, I'eiement de distribu- 
tion trempe dans le reservoir. L' ut i 1 i sa t r i ce ouvre 
1 ' appl icateur et sort Peieuient de distribution : 
cel-ji-ci est essore ^ i'aide des. levres d'essorage i 

20. la sortie du reservoir, Lorsque le pain de mascara 
esi situe ^ la sortie- du corps tubulaire, 
1 ' u t i 1 i sat r i ce charge la brosse par un mouvement de 
rotation et/ou de va-et-vient a I'interieur du pain de 
mascara. Si le pain de mascara est situe au ford du 

25 corps tubulaire, 1 ' ut i 1 i sa t r i ce ouvre le couvercle 
forr.ant le fond du corps tubulaire et vient charger Ja 
brosse en la tournant dans f'evidement du pain. 
L' ut i 1 isatrice peut, even tue ] 1 ement , r hum i d i f i e r la 
brcsse. si elle le juge utile. Lorsque ! ' ut i I i sa tr i ce 

30 estime que la charge de I'eiement de distribution en 
mascara est convenable, elle proce.de au maquillage. A 
la fin de I'operation, 1 ' ut i 1 i sa t r i ce referme 
I'ensemble applicateur et IVeiement de distribution 
vient S nouyea'u trerper dans le reservcir. 

55 La description de plusieurs modes d£ 

reaMsaticn de 1' invent ion, donnee ci -des sous, a titre 
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r.cr. limitatif et purement illustratif, en se r^f^rant 
au dessin annexe, perme+tra de rrieux comprendre 
1 ' invention. 

■ Surie dessin : 
5 - ia figure 1 repr<^sente, en section longi- 

tucinaie, une prerr.i^re version du premier mode de 
r^aiisation de 1' invention comportant une pompe. 

• la figure 2 repr^sente, en section longi- 
tudinale, une seccjnde version du premier mode de 
10 realisation de 1* invention comportant une pompe ; 

- la figure 3 repr^sente, en section longi- 
tudinale, une trcisi^rr.e version du premier mode de 
realisation de 1' invention comportant un canal c. 
mate r iau por eux ; 

15 - la figure A repr^sente, en ^l^vation 

^clat^e, 1 ' app i i ca teur de la figure 3 ; 

- i3 figure £ repr^sente une quatri^me ver- 
sicr. du premier mode de realisation de I'invention, 
comportant aussi un canal i mat^risu poreux ; 

20 - la figure 6 repr^sente, en section longi- 

tucinaie, une preriere. version du second mode -de 
realisation de I'invention ; 

- la figure 7 repr^sente, en section longi- 
tuc:na:e, une seconde version du second mode de 

25 realisation de I'invention ; 

- la figure 8 est une vue en perspective 
eciatee du dispcsitif de la figure 7, 

L'ensemble applicateur, iliustre sur la fig- 
ure 1, a, en pcsiticn ferm^e, une forme allorigee 

3C cyiindrique. L' app I i ca teur comporte, d'une part, un 
capuchcn 2, qui ccntient un reservoir ^, une pompe 5, 
une piece i n te r m^d i a i r e de reprise d'air 6, et qui 
pcr'-e une brcsse 3 au bout d'une tige 3 1 . e t , d ' aut r e 
par-:, un corps tubuiaire 1 contenant un pain de mas- 

35 cars 7 ]cge dans une cupule 6 qui est pcussee par un 
resscrt 9. En position ferm^e de l'ensemble 
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1 1 

applicateur, la brosse 3 est au moins pa r t i e I 1 ement 
dispos^e ^ l*lnt6rieur du pain de mascara 7. 

Le corps tubulaire cylindrique 1 est ferme a 
une extr^mit^ par un couvercle rapports 10 ; il est 
5 d^fini par une paroi laterals 11 et comporte une 
ouverture libre 13 i son extr^mit^ opposee au fond 10, 
La paroi lat^rale 11 est munie au voisinage de son 
ouverture 13 d'un pas de vis interne 12. L'enseir.ble 
applicateur comporte ^galement un capuchon cylindrique 

10 2 d^fini par une paroi lat^rale cylindrique 21. Ledit 
capuchon cylindrique 2 est muni ^ 1 ' une de ses 
extr^mit^s d'un pas de vis extern© 22 et comporte une 
ouverture 23 A son autre extr^mit^. Dans le capuchon 2 
est ins^r6 un reservoir A en mat^riau rigide ayant une 

15 section transversale l^gerement inf^rieure^ ce 1 1 e du 
capuchon 2 de fapon & §tre mobile en translation dans 
le capuchon 2, Le reservoir A fait pa r t i e 1 lement sa i I - 
lie .hors du capuchon 2 par 1' ouverture 23- et, ^ 
I'extr^mit^ situ^e hors du capuchon 2, il est muni 

20 d*un renforcement 41 ayant, en section transversale, 
une dimension telle qu* i 1 puisse venir £*appuyer sur 
le rebord" de I'ouverture 23. Le reservoir 4 comporte, 
^ I'extr^mit^ opposee A celle faisant saillie hors du 
capuchon 2, un r ^tr^ci ssement tubulaire 42 qui est 

25 emboit^ d force sur le r^tr^cissement tubulaire 61 
d^une piece i nterm^d ia i re de reprise d'air 6 de la 
. pompe 5. La pi^ce 1 nterm^d i a i r e 6 est dispos^e en 
cloche au-desEus et autour de la pompe 5 et manage. ^ 
sa partie la plus ^loign^e du t r^fci ssement tubulaire 

30 61, entre sa paroi et celle de la pompe 5 un espace 
annulaire 62 pour la reprise d*air de la pompe 5. La 
piece i n termed i a i r e 6 est guid^e dans le capuchon 2 
par un ^paulement annulaire 63, dans leque) elle peut 
coulisser. La pi^ce i nter m6d i a i re 5 et, par 

55 consequent, le reservoir 4 son f. ■ so 1 i da i r es du pistcn 
de la pompe 5. La pompe 5 est une pompe microdoseuse ; 
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Is condjitG d'aspiration SI de la pompe S s*ouvre dans 
la pi^ce intermedia i re 6 vers le r §t r e c i £ semen t tubu- 
laire 61 de ia piece i n t e r med i a i r e 6. La conduite de 
refou'lemenL £2 de la pompe d^bouche dans une chambre 
Icngi tudina le 2^a_ m^nag^e dans la fixation 2^ de la. 
brc££e 3. La paroi lat^rale de la fixation 2A est sen- 
sitier.ent dans le prolcngement de ce 1 1 e du capuchon 2; 
e-ie compcrte, a sen extr^mit^ oppos^e ^ la conduite 
de refoulement 52, une cuverture 2Ab dans laquelle est 
inser^e a force la tige 31 de la brosse 3 ; elle porte 
un fas de vis externe 22 corrp 1 Omenta i re du pas de vis 
12 du corps tubulaire 1, La tige 31 de la brosse 3 
est irunie d'ur.e rainure capillaire 32. La brosse 3 est 
ur.e brosse conique « poils capillaires. 

Le pain de rascara 7 repr^sent^ sur la fi- 
gure 1 a ext^rieurement la forme d'un cylindre de 
r^voiuticr. et il est creus^ sur une partie de sa 
ior.gueur d'un ^videry.ent axia! 71 ayant une forme 
genera 1 ement ccnique. Le pain de mascara 7 est contenu 
dar.s une cupuie & corr.portant une paroi lat^rale cylin- 
dricue de secticr. J^geren^ent inf^rrieure i .celle de ia 
parci lateral- li cu corps tubulaire 1, de fapon a 
pcuvcir cculisser 1 on g i tud i na 1 emen t dans ledit corps 
tutuiaire 1. La cupule 6 comporte un fond 61 perpendi- 
culaire a I'axe du corps tubulaire 1. Le fend 61 est 
sclidaire d'un ressort h^licoidal 9, qui est lui-rr§me 
sclidaire du couvercle 10 constituani le fend du corps 
tubulaire 1. La cupuU 6, le resscr'. h^IiccTdai 9 et 
le ccuvercie 10 sent en matiere plastique et consti- 
tuent une seule piece obtenue par moulage. Le couver- 
cle 10 est encliquete sur la paroi lat^rale 11 du 
ccrps tubulaire 1 grSce ^ une jupe 103.. Le sous- 
ensembie ^cucule 6, pain de mascara 7, resscrt 9 et 
cc-vercle 1^- peut &tre sorti du ccrps tubulaire 1 
cu-nci ie rr.ascara est ^puise et peut tire re-plac^ par 
ur. autr»? s c us - ensemb i e identique' const) tuant une 
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recha r ge . 

L*enserrble applicateur illustr^ sur la fi- 
gure 1 fonctionne de la fapon d^crite ci-dessous, 
Lorsque J^ensemble applicateur est ferm^, 
5 1 ' u t i 1 i sa t r i ce appuie une ou deux fois sur le ren- 
forcement ^1 du ri^servoir 4, faisant sail lie hors du 
capuchon 2. Cette pression se transmet par 
1 ' i nterm^dia 1 re de la pi^ce i nterm^d iai re 6 ^ la pompe 
5. Du liquide est aspir6 dans le reservoir 4 par la 

10 ccr.duite d'aspiration 51 de la pompe et refoul6 par la 
conduite £2 dans la chambre 2^3. Le liquide circule 
par capillarity le long de la tige 31 de la brosse 3 
pa: la rainure capillaire 32 et vient humecter la 
brcsse 3. Lorsque la brosse est humect^e, 

15 1 • ut i 1 i sat r i ce d^visse le capuchon 2, Sous I'.action 
du ressort 9, la cupule 8 et, par consequent, le pain 
de mascara 7 sent pouss^s vers IJouverture 13 du corps 
tubulaire 1. L ' u t i 1 i sa t r i ce frotte alors la brosse 3 
dans I'^videment 71 du pain de mascara -7 jusqu'^ ce 

20 qu'elle obtienne la charge de mascara d^sir^e pour 
prcceder su ir.aquillage des oils. Lorsque 1 •operation 
est terminee, 1 • ut i 1 i sa t r i ce revisse le capuchon 2. La 
brcsse 3 repousse la cupule 6 contenant le pain de 
mascara, ce qui ^crase le ressort 9 ; elle maintient 

25 la cupule £ en place lorsque i'ensemble applicateur 
esiferrr^. 

Si 1 ' ut i 1 isatr ice desire changer le pain de 
mascara 7. .scit que celui-ci soit us^, soit qu^elle 
desire changer de teinte, elle retire de I'ensemble 

30 applicateur, le sous - ensemb 1 e (cupule 8 - ressort 9 - 
couvercle 10) en agissant sur la jupe 10a^ du couvercle 
10 et le remplace par un autre ensemble. 

Lorsque. ie reservoir ^ est vide 
1 ' ut i 1 i sa tr i ce peut le remplacei en tirant sur celui- 

3E ci par ie renfcrcement 41 pour le d^sengager du 
r^t r^cisserent tubulaire 61 sur leque! il es.t embott^ 
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a fc-rce par sen r^tr^cissement tubuiaire A2. El!e 
prend un reservoir de recharge dont le r^t r i s semen t 
tutolaire A2 est ferm^ par un opercule et enfonce le 
retr^cisser.ent tubuiaire A2 sur le r^tr^cissement 51 
de !a pidce interrr.^diaire dont Je rebord est coupant ; 
i 'opercule est done enlev^ au moment de la mise en 
place du reservoir. II est a noter que le reservoir A 
peut contenir au moins une biile A3 pour I'agitation 
cu licuide qu'il. contient. 

La figure 2 repr^sente en coupe longitudi- 
nal e une seconce version de l*ense«TbIe applicateur 
selcn le prerr. ier mode de realisation de I'invention 
Cet applicateur ccmporte un corps tubuiaire 101 et un 
capuchon 102. Le corps tubuiaire 101 coraporte un fond 
110 et une paroi latdrale cylindrique 111 ; il con- 
tient un pain de mascara cylindrique 107 ayant un 
^videment interne con: cue 171. Ce pain de mascara 107 
est mcnte dans une cupule 105 comportant un fond 181 
et muni sur sa parci iat^rale d'ailettes radiales 1B2 
qui cooperent avec des cannelures correspondantes du 
corps tubuiaire 101. Le fend 161 de ia cupulc- est en 
appui contre un ressort helicoTdal metal lique 109. 
iu:-m§me en appui centre le fond 110 du corps tubu- 
iaire 12:. Le capuchon 102 comporte un fond rapports 
:2c et une paroi laterale 121, en matiere plastique 
sourle dans Isquelle est m^nag^ un soufflet 125 pli^ 
en forme d ' accor d^-cn . Le fond 125 du capuchon 102 est 
un ccuvercie a jupe fix6 pa: encliquetage sur la paroi 
laterale 121 du capuchon 102. La trosse 103 est fix^e 
par sa tige (non representee) a la fixation 12A du 
capjchon 102. Le capuchon 102 contient un reservoir de 
licuide 10A en substance rigide et une pompe 105 ; la 
juce du ccuvercie 126 .est en appui sur le fond du 
reservoir 1(?A. La ccnduite d ' a sp i ra t.i on 151 de la 
pone 105 est relic e au reservoir 10a et la ccnduite 
ce refouiement 152 de iadite pompc? s'ouvre dans une. 
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cr.smbre (non representee) de la fixation 124. La f i xa - 
ticn est oisintenue dans le corps tubulaire 101 

avec interposition d'une bague de retenue cylindrique 
111. Cette bague 112 est solidaire du corps tubulaire 
5 ir: ; el le est munie, sur un de ses bords, d'une col- 
lerette annulaire 1122. vient s*appuyer sur 

1 • ex tr^mi te de la paroi lat^rale du corps tubulaire 
cu: est la plus proche du capuchon 102 quand 
I'ensemble applicateur est en position ferm^e. La 

10 bacue 112 comporte, S I'oppose de la collerette 1122_. 
ur. epaulement annulaire 112b dirig^ vers IMnt^rieur 
d'w corps tubulaire 101, qui sert A la fcis d'essoreur 
pcur la broEse 103 et de but^e pour la cupule 106. 
Ce^te bague comporte ^galement un renflement annulaire 

15 irterne 112c s*er.bottant dans une rainure circulaire 
cc r r es pondant e de la fixation 12A. 

L' app] icateur represent^ sur la figure 2 
fcr.ctionne de la fa<?on d^crite ci-dessous. 

L' uti 1 isatrice presse sur le couvercle 126 du capuchon 

20 ei pousse done sur le reservoir 10A ; le soufflet 125 
s'ecrase, ce qui permet la translati.cn du reservoir de 
l:=uide 10A dans le capuchon 102. Comnie d^crit dans 
le cas de la figure 1, le reservoir 10^ actionne la 
po-pe 105 et le liquide sortant du reservoir 10a va 

25 hurecter la brosse 103. L ' u t i 1 i sa t r i ce tire alors sur 
le capuchon 102 pour I'extraire du corps tubulaire 101 
apr^s d^gagement du renf 1 emen t annulaire 112c hors. de 
sa rainure associ^e de la fixation 12A. ,La brosse sort 
ce i'^videment 171 du pain de mascara et passe ^ 

30 travers I'epaulement annulaire ll2b de la bague 112 oO 
elle est essor^e. La cupule 108 qui etait maintenue 
er. place par la brosse 103 est pouss^e par le ressort 
10r. jusqu'a venir. en but^e contre le renflement 112b 
de la bague 112. L' ut i 1 i sat r i ce frotte alors par rota- 

35 tirn la brosse 103-dans i'^videmen-t ITI du pair de 
rr.asoaia et charge la brosse en mascara. Les ailettes 
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raciales 182 de la cupule 105 emp^cher.t celie-ci de 
tcurner pendant cette operation. Lorsque 

1 ' wti i isatr ice a iris Eur la brosse 105 la charge 
cesir^e de mascara, elle precede au maquillage des 
5 cilE. Le maquillage tertr.ine, elie ferme I'ensemble, 
acriicateur : la brosse 103 est r^introduite dans 
I'evidement 171 et repcusse la cupule 108 en ^crasant 
le ressort 109. 

Les figures 5 et 4 repr^sentent une 

10 trcisieme version d'un ensemble applicateur selon le 
pren:ier mode de realisation de iMnventicn dans lequel 
16 cispositif de distribution du liquide est constitu^. 
par un canal 205 dent au moins une partie est 
cc-Etitu6e par un materiau poreux. L * app 1 i ca t eur 

15 represent^ sur la figure 5 est constitu^ par un* corps 
tuculaire 201 et un capuchon 202. Le corps tubulaire 
20: a des parois lat^rales 211 et son fond est ferm^ 
par un' couvercte encliquet^ 210. II contient un pain 
de n-.ascara 207 muni d'un §videment conique 271 ; le 

20 pain de mascara 207 est lui-m§rTie contenu dans une 
cupule 206 qui forrr.e, comme d^crit dans le cas de la 
figure 1, un enseT.ble obtenu par mouUge avec un res- 
scrt h^licoldal 209 et le couvercle 210. Le capuchon 
201 a une ouverture 223 a son extr^mit^ opposee au 

25 ccrps tubulaire 201 ;. ^ son autre extr^mit^. ii est 
r.ur.i d'une fixation 224 sur I'ext^rieur de laqueile 
es- m^nag^- un r enf 1 emen t annu 1 a i re d • enc 1 i queta ge 224c 
ccr respondant a une rainure annulaire d ' enc 1 i que ta ge 
211^ de la bague de retenue 212 d^crite ■ ci-apres. Le 

50 reservoir 204 est fabriqu^ en materiau souple et une 
de ses extr^mites fait sail lie par I'ouverture 223 
Yizrs du uapuchon 202. La partie 243 faisant sail lie, a 
la forme d'un scufflet, et est prot^g^e par un 
capjchon 244 amovible. Le canal 205 est constitu6 par 

35 une baguette de rr.ateriau rigide poreux. Une des 
ex-rerrit^s. 251 de cette baguette est ta i 1 1 t^e en biseau 
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; I'autre eictr^mit^ porte un embout 252 en mati^re 
poreuse ayant une porosity p]u£ 61ev^e que ce 1 1 e du 
rr^at^riau de la baguette ; la tige 231 de la brosse 205 
est emmanch^t d force dans cet embout. La longueur de 
5 la tige 231 laiss^e libre entre I'embout 252 et la 
brcsse 203 est faible, voire nulle. La baguette 205 
est emmanch^e ^ force dans une partie tubulaire 
retr^cie 2^2 du reservoir 204. Le corps tubulaire 201 
s'er.bolte sur la fixation 224 du capuchon 202 avec 

10 interposition d'une bague de retenue 212. Cette bague 
212 est solidaire du corps tubulaire 201 ; elle est 
munie sur un de ses bords d'une collerette annulaire 
2l2a_, qui vient s'appuyer sur le rebord de la parc-i 
laterals 211 du corps tubulaire ; k son extr6mite 

15 oppcs^e. eile conipcrte un ^paulement annulaire 212b 
dirig^ vers I'int^rieur du corps tubulaire 201, qui 
sert ^ la fois de ievre^ d'essorage pour la brosse 203 
et de but^e pour la cupule 208. 

L'ensembie applicateur de la figure 3 fonc- 

20 tionne de is fa<?on suivante, Lorsque 1 ' a pp 1 i ca teur est 
ferme,' la pression exercee par la brosse 203 dans. 
I'^videment 271 du pain de mascara 207 maintient la 
cur;jle 206 en place. Four humecter la brosse, 
I • u t i 1 i sat r i ce retire le capuchon 244, qui protege 

25 pencant le transport le soufflet 243, et appuie sur 
iedit soufflet 243. Le liquide contenu dans le 
reservoir 204 est alors pouss^ dans la baguette 
poreuse 205 ou il circule par capillarity, puis dans 
I'er.bout poreux 252. II se forme alors a I'extr^mit^ 

30 de cet embout poreux des gouttes qui tombent sur la 
brcsse 203 et humectent celle-ci, L* ut i 1 i sa tr i ce 
d^gage alors le capuchon 202 du corps tubulaire 201. 
La cupule 208 est poussd'e par le ressort 209 jusqu'a 
vieriT en but^e centre 1 * ^pau 1 ement annu 1 a i re . 212b_ dc 

55 la bague de retenue 212. L ' u t i 1 i sa t r i ce peut alors 
frctter la brosse 20 3 centre le pain.de mascara 207 er. 
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la faisant tourner dans I'^videment conique 271. La 
brCEse 2?3 est une brosse ovale dont une dimension, 
dans chaque sectic.n trans versa 1 e. est superieure i 
ceile de I'tvidenent conique 271. Ainsi Icrsqu'elle 

5 est enfonc6e & fond dans I'^videment conique 271 et 
que 1 'uti 1 isatricfe la fait tourner, elle se charge 
bien en nascara. L' ut i 1 i satr i ce peut r^humecter s-i 
n^cesssire la brosse en appuyant a rouveau sur le 
scuff let 243. Elle referme ensuite 1 ' app 1 i ca t eur . La 

IB brcEse 203 s'insere a ncuveau dans I'^videment du pain 
de icsEcara 271, ce qui repousse la cupule 206 et 
6crase ie ressort 209. L ' ut i 1 i sa t r i ce rer.et pour 
fir.ir le capuchon 2A4 pour prot^ger pendant le tran- 
spcrt le soufflet 2^3. L'ensemble mouU d'une seule 

15 piece coir.portant le couvercle 210. le ressort 
h^iicoTdal. 20S et la cupule 206 dans laquelie le pain 
de r.ascara 207 a 6t6 introduit peut 6tre change si le 
pain de mascara contenu dans la cupule 208 est us6 ou 
si 1 'uti 1 isatrice desire changer dc couleur de mas- 

20 cara. Le reservoir 204 peut fegaiement 6tre chang^., par 
exer-ple Icrsqu'il est vide. Le reservoir de recharge 
est initialercent ferir.e ^ I'extr^mit^ de son- 
r^t.-ecissement tubuiaire 2A2 par un opercule. qui est 
brise lorsqu'on I'enfonce a force sur I'extremite en 

25 biseau 251 de la baguette 205. 

La figure 5 repr^sente une quatrieme version 
du premier mode . de realisation de !' invention. Dans 
cette version, le dispositif de mouillage de la brosse 
con-.Fcrte un canal 305 fcrm* par un tube 351 reir.pli 

S2 d'ur.e susbstance pcreuse 355. L'ensemble applicateur 
coir.porte, d'une part, un corps tubuiaire 301 contenant 
le pain de mascara 307 Iui-m§me contenu dans une 
cupule 3<?5 et, d' autre part, un capuchon 302 contenant 
un reservoir 304 muni d'un sou f f I et . 343 . Le capuchon 

35 302 se p.-olonge a une extremite par une fixation 324 
qui pcrte une brosse 303. Le corps tubuiaire 501 
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s'er.bolte sur la- fixation 324, ou ) ' or a'm^nag^ une 
rainure annulaire 32Ac, avec Interposition d'une bague 
de retenue 312 comportant un renf iemer.t annuiaire 
d' er.cl iquetage 312c et un ^paulement annulaire 512b 
5 fcrrsant l^vre d*essorage et but^e pour la cupule 306. 
Le tube 351 eEt enfonc^ par une de ses extr^mit^s 352 
ouverte dans le reservoir 306 ; son autre extr^mit^ 
est munie d'une petite ouverture 354 pour le passage 
du liqulde et comporte un logement pour la mise en 

10 place de la tige 331 de la brosse 303. Dans le pain 
de mascara 307, est m^nag6 un 6videment conique 571, 
La cupule 308 conjporte une queue 361, qui fait sail lie 
hers du corps tubulaire d travers le fond 310 du corps 
tutulaire 301 par une ouverture circulaire 310a^ et 

15 qui sert de poussoir. Un ressort ht^licoidal de rappel 
30r est dispose entre une sail lie annu 1 a i r e . e x t-^ r i eure 
de la cupule et le fond 310 du corps tubulaire. 

Le f onct i onnemen t de I'enserr.ble applicateur 
de la figure 5 est le suivant.. Lorsque Putilisatrice 

20 appuie sur le soufflet 343 de la cartouche 304. le 
lic-ide contenu dans, le r^siervoir 50^ est pcuss^ ^ 
travers la substance poreuse 355 et sort par 
l*c'jverture 354 pour torrber goutte a goutte sur ia 
brcsse 303. Apres avoir disengage le capuchon 302 du 

25 corps tubulaire 301 1 ' ut i 1 i sa t r i ce pousse sur la queue 
36: de la cupule 306 vers la bague 312 : ce 
d^placement peut s'effect.uer jusqu'au moment cu la 
cup jle 305 vient buter centre 1 ' t^pau 1 emen t 312b. 
L* i 1 i sa tr i ce maintient la cupula 308 en place et 

30 tourne la brosse dans l^^videment 571 du pain jusqu'a 
ce qu'elle estime que la charge de la brosse en mas- 
cara est suffisante. Elle cesse alors d'appuyer sur la 
queue 361 fo.rmant poussoir. Aprt^s le maquillage, 
I'u'ilisatrice ferme I'applicateur par emtoltement du 
35 capjchcn 302 dans le corps tubulaire 301, le pain de 
mas:^ara ^tant rnaintenu en appui contre la brcsse par 
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le ressort 30&. 

La figure 5 . repr ^sen te une premiere version 
c'un applicateur selon le second mode de realisation 
de ! 'invention. L ' app 1 i cs t eu r repr^sent^ comporte, 
d'une part, un capuchon 402 portant une brosse 4^3 au • 
bout d'une tige 431, et, d*autre part, un corps tubu-. 
iaire 401, Ce dernier est constitu^ de deux parties 
cyiincriques ayant le m6me diametre externe, d'une 
part, une partie reservoir 404 ferm^e i une extr^mit^ 
410 et delirr.it^e par une pa r o i lat^rale 411, cette 
partie contenant le liquide servant 5 humecter la 
brcsse et une tille 412, et, d'autre part, une partie 
40E, de preference transpar ente, contenant un pain de 
r.ascara 407 ayant la forme d ^ un snneau cylindrique 
entcurant un evidement cylindrique axial 471. Le pain 
■de-iT.e^ca-ra a, en section transver sa le, un diametre 
exterieur leg^remer-nt inf^rieur au diametre int^rieur 
de la partie tubulaire 405 e-t • i 1 est fix^, par exerr.ple 
par collage, a la paroi interne de 'la partie tubulaire 
405. Le capuchon 402 se fixe, a I'aide d'un dispcsitif 
d'encl iquetage 451, sur, cette partie tubulaire 405. A 
I'extr^mite cpposee au dispcsitif d ' enc 1 i que ta ge 451, 
la partie tubulaire 405 porte un pas de vis interne 
452. Les parties tubulaires 404 et 405 sont fix^es 
I'une A I'autre a I'aide d'un systeme ccrcportant une 
bagje 406 et un joint en substance eiastomere 405, La 
bague 406 est un anneau cylindrique ; elle comporte A 
une extrerrite un pas de vis externe 462 cc r r es pendant 
C.U pas de vis interne 452 de la partie tubulaire 405. 
Un epeulerr.ent annulaire externe 4B1 est situ^ derriere 
le pas de vis et a un diametre ext^rieur ^ga! au 
diarretre externe de la partie tubulaire 405 au niveau 
dj pas de vis interne 452. A Pextr^niite 465 opposde 
au filetage 452, 1 a pa ro i ex te r i eure de la bague 406 
esi cylindrique. Entre la paroi lat^rale 4li du 
reservcir 404 et I ' extr eir.i te cylindrique 4£3 de .la 
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bsgue 408 est interpcs^ !e joint d ' 6 t 3 nch^ i annu- 
iaire A09 ; ce joint porte, A son extr^rait^ situ^e du 
cfcte du reservoir 404, une levre d'essorage annulaire 
49: per pend i cu i a i r e ^ la paroi 411 du reservoir. 
5 L*ensemble applicateur de la figure 6 fonc- 

ticnne de la fag:on d^crite ci-dessous, L'utilisatrice 
ouvre I'applicateur en d^sengageant le dispositif 
d • end i queta ge 451 de la partie tubulaire 405 con- 
ter.ant le pain de mascara 407. ut i I i sa t r i ce sort la 

10 brcsse 405 qui est au bout de la tige 431. Dans le 
ir.C'jvement de sortie la brosse 405 traverse la l^vre 
d'essorage annulaire 491 ; le surplus de liquide 
preleve sur la brosse est ainsi essor^. Puis la brosse 
traverse la bague 408 et arrive au niveau du pain de 

15 niascara 407 qui a la forme d ' un cylindre creux. Par un 
mcuvement de va-et-vient et ^ven tue 1 1 ement do rota- 
tion. 1 'uti I isatrice charge sa' brosse en mascara, 
se;on son d^sir. Lorsqu'elle a obtenu la charge 
d^sir^^e, elle precede au maquillage des oils. Eile 

20 referme ensuite I'ensemble applicateur, la brosse 403 
revenant plonger dans la partie formant reservoir ^04. 

Si 1 ' ut i 1 i sa tr ice desire changer le pain de 
mascara 407, soit que celui-ci soit us^, soit qu'elle 
desire utiliser un pain d'une autre couleur, elle 

25 de\isse la partie tubulaire 405 de la bague ^06 et 
desengage le dispositif d ' enc 1 i que ta ge 451 du capuchon 
^22 ; elle met en place une recharge constitute par 
une partie tubulaire 405 contenant un pain de mascara 
en la vissant sur la bague 408 puis refixe le 

30 capuchon, 

Les figures 7 et 8 r epr tsenten t une seconde 
version d'un ensemble applicateur selon le second mode 
de realisation de I'invention. L'ensemble applicateur 
repr^sente comporte . un capuchon 502 sur lequel est 
35 emranch^-e a force une tige 531 portant un fitment. de 
distribution 503 ccnstitue par un c5ne soupU. dit 
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"plurre" en mat^riau ^lastique floqu^, c'est-^-dire sur 
lequel cn a d^pcs^, par collage par exemple, des 
fibres textiles. L'enserrtle applicateur cor.porte 
^gaiement un corps tubulaire S^l ayant une paroi 
lat^rale 511 cylindrique. Le corps tubulaire 501 con- 
tier.t ur. reservoir 50A et une cupule 506 renfermant un 
pain de mascara 5C7 ; le corps tubulaire 501 est 
ouvert 3 ses deux extr^mit^s, Le reservoir 50^ com- 
pcrte un fend 5A1 et une parci lat^rale cylindrique 
543 ayant, en section, transversa I e, des dimensions 
i egeren-ien t plus foibles que celles du corps tubulaire 
£?1 de facon a pouvcir &tre introduit dans celui-ci ; 
il est ouvert a son extremity situee du c6te du 
capuchon lorsque 1 ' a pp i i ca teur est en position ferm^e. 
Le reservoir 50^ est maintenu par un syst^me de bague 
505 et'de' joint ^lastique 509 identique a celui d§crit 
dans le cas de 1 ' app 1 i ca teur de la figure 6 : la bague 
505 corrporte a une extr^rr.it^ un filetage externe 582, 
qui correspond a un pas de vis 522 du capuchon 502 ; 
I'autre extr^ir.ite a la for me d'un cylindre lisse 581. 
Autcur d£ cette partie- cylindrique lisse- 561-. est 
dispose le joint annulaire 509 en materiau ^lastique. 
lecit joint, ccmpcrtant ^ son extr^mite situee pres du 
reservoir 50^ une l^vre annulaire d'essorage 591 per- 
penciculaire a la paroi 511 du reservoir, Le fend du 
corps tubulaire 501, a I'extr^mit* oppos^e au capuchon 
lorsque 1 • appl icateur est ien position ferm^e, pr^sente 
une ouverture 510. Par cette ouverture est mcntee une 
cucuie 506 contenant le pain de mascara 507. La cupule 
505 compcrte un fond 561 situ^ au voisinage du fond 
5^3 du reservoir 50^ et un couvercie 562 fix,^ a la 
cupule par une cha r n i e r e - f i 1 m , La paroi lat^rale 563 
de ia cupule est munie d'un bossage 55^ qui correspond 
a une fente 51^ de la paroi lat^rale 511 du corps 
tuir-iaire ECl. Le fain de mascara 507 est perce c'ur. 
ervicer.ent conique 571 dont la poirte est situee au 
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vcisinage du fond de Is cupule. 

L'ensemble applies teur selon la pr^ser.te 
d&r.ande fonctionne de la fapon d^crite ci-dessous. 

L' ut i ! i Ea t r i ce diivisse I * app 1 i ca t eur et scrt 
5 la "plume" 503. Sur son trajet, la "plume" 503 est 
esEoree par la l^vre 5£1 qui ^limine ie surplus de 
liquids. L' ut i 1 i sa t r i ce ouvre le couvercle 552 de la 
cupule 505 et frotte la "pluir.e" 503 par rotation dans 
ie trou conique 57i du pain de mascara 507 jusqu'a ce 

10 que la charge de mascara d^sir^e soil d^pcs^e sur la 
brcsse 503. Elle peut si n^cessaire tremper ^ nouveau 
ia "plume" 503 dans le reservoir 50^. faction 
ccr.bin^e du bossage 55^ et de la fente 514 de la paroi 
laterals 511 emp^che la rotation de la cupule 505 dans 

15 le corps tubuiaire 501 pendant I'cp^ration de charge 
de la "plume" 503. L'op Oration de maquillage 

ter.-T^in^e, 1 * u t i 1 i s a t r i ce referme 1 ' a pp 1 i ca teur en vis- 
sar. t le capuchon 502 sur ie corps tubuiaire 501, la 
"plurre" 505 venant tremper^ a nouveau dans le reservoir 

2id 5C^, Elle referme egalement le couvercle 562. 

Lorsque I ' u t i 1 i sa t r i ce desire changer le 
pain de mascara 507 scit que ce dernier soit us^, soit 
qu'elie desire changer de ecu I eur elle retire la 
curuie 506 contenant le pain de mascara 507 munie de 

25 sc- couvercle 562 en desengageant le bossage 56A de la 
fer.te 51A de la paroi lat^rale 511. Elle introduit 
eniuite une recharge identique. 

11 est tier entendu, que les modes de 
realisation ci-dessus peuvent donner lieu a toutes 

30 modifications desirables, sans sortir pour cela du 
cadre de IMnvention. 
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REVENDICATIONS 
1 - Ensemhle applicsteur de mascara 
co.Tprenant un receptacle de mascara et un ^-lement de 
distribution, I'ensemble aysnt la forme d'un style qui 
5 ccrporte un corps tubulaire sur Jequel vient se fixer' 
un capuchon, ledit corps tubulaire renferrrant le mas- 
cara et I'el^^ment de distribution ^t?nt fix^ 
cap'jchon par 1 Mnterir^dia i re d'une tige. ca ra c t^ r i s^- . 
par le fait que le corps tubulaire (1, ICl, 201. 3?1, 

10 AC1» 5C1 ) contient un pain de mascara (7, 107, 207, 
307, 407, 507) solide, au moins pa r t i e 1 1 ement 6vid^ 
pcur permettre le chargement de P^-l^ment de distribu- 
tion (3, 103, 203, 303, A03, 505), I'enserrble appli- 
cateur corpcrtant en outre, un reservoir (4, 10^. 204, 

15 30*-, 404, 504), qui contient un liquide servant a 
hurr'ecter 1 ' ^ 1 dr.'Tien t de distribution, le reservoir et 
I'ei^ment de distribution dtant associ^s de facon 
qu'au morr.ent de remploi, 'ledit ^l^ment soit humects 
par ledit liquide. 

20 2 - Ensemble applicateur selcn la revendica- 

ticn 1, caract^'rise par.le fait que le pain de mascara 
(7, iC7. 207, 507," 407, 507) comporte. en plus de la 
cire et des colorants, des microcapsules dont les 
parciE resistent a la temperature de coulee du mascara 

25 et prot^gent des agents cosmet i quemen t actifs. 

3 - Ensemble applicateur .selcn les revendi- 
cations 1 ou 2, caract^ris^ pa.r le fait que le liquide 
se:\.ant a humidifier I'^i^^xent de distribution est de 
i'eau ou du s^rum phy s i o I c g i qu e m»^lange a au mcins un 

30 agent cosme t i quemen t actif. 

4 - Ensemble applicateur selon 1 a r e vendi ca - 
ticn 3. caract^rise par le fait que I'agent 
ccs-£ t i quement actif est un agent g^'lifiant. 

5 - Ensemble applicateur selon 1 * une des 
3E r e vend i ca t i ens 1 o ^. caracteris^ par le fait que ie 

reservoir (a, 104, 20a, 30a,) et . I'^l^-nent de 
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distribution (3, 103. 203, 303) sont associ^s ^ rside 
d'un dispcsitif de mouillage command^ de I'ext^^rieur 
pernettant de distribuer, d la demande, la quantity de 
licuide d^sir^e sur I'^J^ment de d i s t r i bu t i on (3, 103, 
5 203. 303). que le capuchon (2, 102, 202, 302) contient 
ie reservoir i^, 104, 204, 304) de liquide et que le 
ccips- tubulaire (1. 101, 201, 301) contient le pain de 
n^ascara (7, 107, 207, 307),. I'^l^ment de distribution 
(3, 103, 203. 303) 6tant maintenu, lorsque 
10 ] • apF ' i ca t eur est en position ferm^e, au moins par- 
tiellemerit a I'int^rieur de 1 * i dement (71, 171, 271, 
371) du pain de mascara (7, 107. 207, 307). 

6 - Ensemble applicateur selon 1 ' une des 
revendi cat ions 1 a 4, caract^ris^ par le fait que le 

15 reservoir (404, ' 504 j et i'^l^ment de distribution 
(403, 503) sont associ^s de fapon que I'^l^ment de 
distribution plon.ge dans ie reservoir quand le 
capuchon (402, -502) est fix^ sur le corps tubujaire 
(4C1, 501) et que le corps tubulaire ccrtient A la 

20 fois le pain de mascara (407, 507) et le reservoir 
(40^, 504 J de 1 iqui de. 

7 - Ensemble applicateur selcn la revendica- 
ticn 5, caracteris^ par le fait que le dispositif de 
mouillage est ccnstitu^* par une pompe (5, 105). la 

25 cor.cuite d'aspiration de la pompe (51, 151) ^tant 
relice au reservoir (4, 104), 

6 - Ensemble applicateur selcn la revendica- 
ticr. 7, caract^ris^ par le fait que le reservoir (4) 
est realise en materiau rigide et monte translatable 

30 dar.E le capuchon (2) de 1 • a pp 1 i ca t eur . 

9 - Ensemble applicateur selon I ' une des 
r e vend i ca t i ons 7 ou 6, caract^ris^ par le fait que le 
cap uc hi on (2) est ouvert S son extr^mit^*, qui est la 
pi us ^loignee du corps tubulaire (1) lorsque 

o5 1 ' e r;serr.b ! e applicateur est en position fermee, une des 
extr^rrit^s du rtservoir (4) faisant saillie hors du 



26 ■ 

capuchon i2) , la pompe (5) 6tant actionn^e pa: pres- 
sion sur la partie du reservoir faisant saillie hors 
d J capuchcn c 2 ) . 

10 - Enseirfcle applicateur selon 1 ' one des 
revendicatior.E 7 ou 8, caract^ris^ par le fait que le 
capuchor (102) est fermfe a scr. extr^mit^ la plus 
^Icign^e du corps tubulaire et comporte ur. soufflet 
(125) en mat^riau scuple de fapon cu'en appuyant sur 
rextr#mit6 du capuchon. on puisse aplatir le soufflet 
et d^piacer en translation le reservoir (le^) pour 
actionner la pompe (105). 

11 - Ensemble applicateur selon la revendi- 
caticn 5, car3ct6ris6 par le fait que le dispositif de 
n-.c-jiiiage est constitu^ par un canal (205, 305) reli- 
ant le reservoir a la tige de I'^lfement de distribu- 
ticr^. dont au ir.cins une partie renferme un mat^riau 
pcreux. q-Ji perniet de distribuer par capillarity sur 
i-eieiT.ent de distribution (203, 303) le liquide pro- 
ver.ar.t du reservoir (20A, 304). 

12 - Ense3-:bie applicateur selon la revendi- 
ca-icn 11. csrsct^ris^ par. le fait que le canal est 
ccrstitue par un tube' :35i) rempli d'un mat^riau 

pcrsux C355>. 

13 - Ensemble applicateur selon la revendi- 
cation 11, caract^ris^ par le fait que le canal (205) 
est er,t:ereff.ent ccnstitu^ par un mat^riau poreux. 

14 - Ensemble applicateur selon Tune des 
revendications 11 a 13. caract*ris6 par le fait cue le 
car.ai (205) est i::uri, a sen extr^niit^ fix'^e A la tige 
de l'6ien-.er:t de distribution, d'un embcut (252) en 
ir-atiere poreuse ayant une porosite plus elev6e que 
ceile de "a substance poreuse dudit canal (205). 

15 - Erseirbie applicateur selon Tune des 
revendicaticns 11 a 1^. caract6ris6 par le fait que le 
reservoir (20^, 30^) est cor.struit en ir.ateriau souple. 
une partie de la paroi er. matiere scuple du reservoir 
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^tant accessible de I'ext^rieur. 

16 - Ensemble applicateur seion !a revendi- 
cation 15, caract^ris^ par le fait que I'extr^.xit^ du 
reservoir f20^. 3I?A) qui est accessible de 

5 I'ext^rieur, fait saillie hors du capuchon (202, -302) 
et constitue un soufflet (2^3, 3^3), 

17 - Ensemble applicateur seion la revendi- 
cation 16. caract^ris^ par le fait que ie soufflet 
C2^5) est muni d'un dispositif 2AA permettant de le 

10 blcquer pendant le transport. 

16 - Ensemble applicateur selon 1 ' une des 
revencicat ions 5 et 7 ^, 17. caract^ris^ par le fait 
que le pain de r.ascara f7, 107, 207. 307) est ccntenu 
dans une cupule (5. 106. 206, 306) mcnt^e a 

IS I'interieur du corps tubulaire et translatable dans 
c e : u i - c i . 

19 - Ensemble applicateur seion la revendi- 
cation 16, caract^risdr par le fait qu'un dispositif 
(9, :0&, 209, 361) permet de d^placer la cupule en 

20 translation vers I'ouverture du corps tubulaire. 

20 - Ensemble appii.cateur seion la revendi- 
caticn 6. caract^rise par le fait que le reservoir 
i^Q^) est dispcse au vcisinage du fond du corps tubu- 
laire (401) et le pain de mascara (407) au vcisinage 

2S du dispcsitif ce so 1 i da r i sa t i on du capuchcn <402) sur 
le corps tubulaire, le pain de mascara (407) 6tant 
^vid^ cy 1 i nd r i quement sur toute sa longueur. 

21 --Ensemble applicateur selon la revendi- 
caticn 20, car^ct^ris^ par le fait cue le ccrps tubu- 

30 laire de 1 ' a pp : i ca t eu r est form^ de deux parties 
sepsrables (40^. 405), 

22 - Ensemble applicateur selon ia revendi- 
cation 6, carart^ris^ par le fait que le pain de mas- 
cara (507) est dispose- au fond du corps tubulaire 

35 iSClJ, le fond du corps tubulaire ^tant mun: d'une 
cuverture (510), et ie reservoir <50^) ^-tant dispose 
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a-j voisinage du dispositif de so 1 i da r i sa 1 i on du 
capuchon (522) sut le corps tubulaire (501). 

23 - Enserr.ble spplicateur selon la revendi- 
catior 21, caract^rise par le fait que ie pain de ir.as- 

S cara (5?7j est contenu dans une cupule (506) munie 
d'-jn couvercle (562) dispose a I'ext^rieur du corps 
tuw-jlaire (501). 

24 - Enserr.ble applicateur selon I'une des 
revendi cat ions 20 ^ 23, caract^ris^ par le fait que le 

10 reservoir (404, 504) est muni de l^vres d'essorage 
(^rl, 591), 



2633493 




262349i 



2/3 




